
 
 

Jedinečný identifikační kód výrobku: Plastový komínový systém EN 14471 
 
Typ:  Řada  MQ SERIE Plastová jednoduchá a flexibilní trouba 
   
   

Zamýšlené použití: Systém pro odvod spalin do volného ovzduší 
 
Výrobce: Polymaxacciai Srl - Via del Lavoro 22/b - 31033 Castelfranco Veneto - TV 
  
Systém posuzování a ověřování stálosti výrobku : Systém 2+  
 
Oznámený subjekt: KIWA Itálie Spa, s identifikačním číslem 0694, provedla v rámci systému 2 + počáteční 
inspekce výrobního závodu a řízení výroby a vykonává průběžný dohled pro hodnocení a 
ověření systému řízení výroby 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
Cpr: Dop Cpr 71p 

V Castelfranco Veneto 01/07/2013 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované tech. specifikace 

Pevnost v tlaku vyhovuje EN 14471:2005 

Odolnost proti ohni  O EN 14471:2005 

Teplotní třída 120°C EN 14471:2005 

Plynotěsnost P 1 EN 14471:2005 

Odolnost v tahu vyhovuje EN 14471:2005 

Tepelné zatížení vyhovuje EN 14471:2005 

Odolnost proti kondenzátu vyhovuje EN 14471:2005 

Chemická odolnost vyhovuje EN 14471:2005 

Odolnost proti vlhkosti vyhovuje EN 14471:2005 

Odolnost proti UV n.p.d EN 14471:2005 

Reakce na oheň MQ flex třída E EN 14471:2005 

Reakce na oheň MQ pevná třída C EN 14471:2005 
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Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. 
 
Výrobek se uvádí na trh s označením CE. 
 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 

Vlastnosti: 

MQ flex Označení EN 14471 T120 P1 O W2 O10 I  E  L0 pr.60 - 200 
MQ pevná Označení EN 14471 T120 P1 O W2 O10 I  C  L/L0 pr.60 - 200 

Technický ředitel 
Genesin P.Giorgio 


