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70 x ∅ 110 mm100 g

Kartuše 100 g – závit, propan-butan
Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16″.
Složení plynu: butan 3% + propan 25% + isobutan 72%.
Počet ks v balení: 24 ks

Typ: UKP02008

90 x ∅ 90 mm190 g

Kartuše 190 g – propichovací, butan
Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. 
Složení plynu: butan.
Počet ks v balení: 48 ks

Typ: UKP02001

90 x ∅ 110 mm230 g

Kartuše 230 g – závit, propan-butan
Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16″.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.
Počet ks v balení: 24 ks

Typ: UKP02006

200 x ∅ 68 mm227 g

   Kartuše 227 g – ventil, propan-butan
Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417.
Složení plynu: butan 60% + propan 3 % + isobutan 37%.
Počet ks v balení: 28 ks

Typ: UKP02002

150 x ∅ 110 mm450 g

Kartuše 450 g – závit, propan-butan
Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16″.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.
Počet ks v balení: 12 ks

Typ: UKP02007

120 x 65 x 50 mm0,14 kg

Regulátor tlaku na kartuši 7/16″
S regulátorem tlaku na kartuši 7/16ʺ připojíte nízkotlaká zařízení 
jako jsou vařiče, grily, topidla, absorpční boxy atd. na všechny 
plynové kartuše se závitem 7/16″ dle normy EN 417. Udělejte 
nízkotlaké spotřebiče mobilnějšími!

Typ: UNP15001

250 x ∅ 65 mm330 g

   Kartuše 330 g – závit, propan-butan
Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. 
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.
Počet ks v balení: 24 ks

Typ: UKP02009

Kartuše obsahuje vnitřní 
zařízení pro omezení 
úniku plynu (STOP GAS).

Průtok plynu: 1 kg/h, vstupní závit: 7/16″, výstupní závit: G 1/4 LH




